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UBICACIÓN Y SUPERFICIE Municipio de San Ignacio, estado de Sinaloa, México. Cubre 12,929 hectáreas.

INFRAESTRUCTURA

A 123 km al sureste de Culiacán y a 90 km al noroeste de Mazatlán, Sinaloa. Comunicado por carretera
pavimentada y de terracería. El aeropuerto internacional más cercano es Mazatlán. San Ignacio, cuenta con
todos los servicios. En las comunidades de Campanillas, El Platanar, Ajoya y San Agustín hay energía eléctrica,
escuelas y mano de obra.

TENENCIA DE LA TIERRA
Se  encuentra  asentada  en  los  ejidos El  Colompo, San Agustín y La Huaracha. No existen  áreas
naturales protegidas ni zonas arqueológicas dentro de la concesión.

CONTEXTO GEOLÓGICO
Forma parte del cinturón de depósitos tipo pórfido de cobre-molibdeno, traslapando con la Franja  
Epitermal de la Sierra Madre Occidental, en la que ocurren yacimientos de oro y plata.

TIPO DE YACIMIENTO
Se identificaron características de un pórfido de cobre y pórfido de cobre-oro en el área La Macedonia.
Adicionalmente, un sistema de vetas epitermales en el área La Mesa-El Cerillo-El Tabaco, con leyes altas de oro y
plata. Por último, brechas hidrotermales en La Vainilla.

MINERALES Valores de interés por cobre, oro, plata, plomo, zinc y molibdeno. Adicionalmente, tungsteno.

ROCA ENCAJONANTE
Granodiorita del Batolito de Sinaloa, pórfido de sienita-granito. Cuarzodiorita y pórfido de cuarzo-
feldespato. Lavas de andesita porfídica.

ALTERACIÓN Cuarzo-sericita y ensamble de clorita, ±epidota ± carbonatos (siderita, ankerita y calcita) que definen  alteración 
propilítica. En algunos sitios, intensa y penetrante alteración de cuarzo-sericita.

LEY Y POTENCIAL
Indicadas: La Vainilla, 1.23 Mt con 0.242 g/t Au y 294,331 t con 0.10% Pb. Piedra Blanca, 366,115 t con 0.157 g/t de
Au. Piedra Imán, 7.14 Mt con 0.203% de Cu y 952,000 t con 0.1 g/t Au; La Macedonia, 1.87 Mt con 0.72% de Cu;
455,310 t con 40 g/t Ag y 439,313 t con 0.19 g/t de Au.

ETAPA DE EXPLORACIÓN Se dieron 8,000 metros de barrenación en La Vainilla, Piedra Blanca, Piedra Imán y La Macedonia.

ESTUDIOS E INVERSIÓN Cartografía geológica, muestreo, geofísica terrestre y 8,000 m de barrenos. Inversión de

OPERACIONES MINERAS
CERCANAS

A 5 km al norte, Distrito El Tambor, en donde, entre 1930-1936 se procesaron 5-6 kg de oro diarios de  un sistema 
de vetas que ensayan hasta 14 g/t de oro y que se internan en la asignación Campanillas.  Al oriente y 100 
kilómetros, Distrito San Dimas (Tayoltita) con producción histórica de 11.0 Moz de oro  y 600 Moz de plata. A 30 km 
al sureste, Proyecto El Pulpo de Ross River Minerals en exploración de  pórfido de cobre-oro y sistemas de vetas 
de cuarzo y cuarzo-turmalina con oro.

Asignación Minera Campanillas / Fichatécnica



Proyecto Campanillas

Área Piedra Imán: muestra con magnetita
e  inclusiones de calcopirita-malaquita

Área Piedra Imán: Barreno CV-02, muestra
con calcopirita-pirita diseminadas



3.LAMACEDONIA

1.	PIEDRA IMÁN

2.LA	MESA-EL	CERILLO-EL TABACO

- Complejo de intrusiones múltiples al
centro de una estructura circular de 10
km de diámetro y a sistemas de fallas
NE, en las áreas Piedra Imán-Las Cañas-
La Espadaña-El Apomal, relacionadas a
mineral diseminado y vetas con
alteración de cuarzo-sericita.

- Se reconoció un sistema de vetas paralelas
Tipo Campanillas en La Mesa-El Cerillo-El
Tabaco, hospedadas en granodiorita

- En La Macedonia se reconoció complejo
local de intrusiones someras con vetas
de cuarzo y alteración cuarzo-sericita.

- 8,000 m de barrenación a
diamante
distribuidos en 31 barrenos.
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PIEDRA IMÁN
Detalle	de	núcleo de		

barreno CV-02,
con	mineralización,	en		
“parches”	de calcopirita,		

pirita.

Detalle	de	núcleo	de	barreno	CV-02,	con	mineralización	evidente		
de	calcopirita,	pirita.	1.5	m@	3.285%	de Cu.

Núcleo	de		
barreno CV-05,		
muestra	del		
intrusivo	QFP		
(con	grandes		
ojos	de cuarzo-
feldespato).
Pórfido		
productor	de		
mineralización.		
1.0	m 0.184%
de Cu.

QFP

QFP “Ojos	decuarzo”

“Ojos	decuarzo”

Detalle	de	núcleo	de	barreno		
CV-05,	con	mineralización		

evidente	de	calcopirita, pirita.
0.85	m	0.16	%	de Cu.



SECCIÓN GEOLÓGICA-REPRESENTATIVA-MODELO
GEOLÓGICO
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Área	El Tabaco

Muestras	ensayadas	por oro

Te(?) PGr-SyGr
KsTpa Gd-Tn

VETA	LA
CAPILLITA

VE
TA

	L
A
M
O
N
TA

Ñ
A-
1

VE
TA

	L
A
M
O
N
TA

Ñ
A

VE
TA

	L
A
M
ES
A

g0/.t921.055

g/t

1.g4/gt/t
0g./2t8
0g./9t1

0.6g2/t
1g./2t1

0g./7t5
0.1g9/t

0.15
g/t

0.17
35.35g/gt/t

0.27
g0/.t97
g/t0.77
g3/.3t6
g/t1.5 g/tg/t 0.28
g/t32.27 g/t

0.4 g/t

111.53 g/t
128.4 g/t

0.21 g/t

23.75
g7/.6t3

VE
TA

	L
A
CA

PI
LL
IT
A-
1

15
.0
3

g/
t

0.96
1g./1t3
g/t

1.8 g/tg/t

3.1 g/t
20.3
0g.6/8t

g2/t3.7g/t
3.5 g/t		
1.03
1.2 g/t

0.22
4.27 g/t2g./0tg/t

0.9 g/t

2.15
0g/.9t1
g/t	0.7 g/t

0.59
g/t

g/t

1.21
1g.2/t5g/t

0.g9/1t

0.91

1.g5/1t

1.21
g/t	3.3g/t

4.43 g/t
3.35

4.06g/t		
g/t 1.21

5.49 g/t

2.54
g/t

2.25 g/t	
g/t

0.63
g/t

14.01
g/t

0.77 g/t

4.1 g/t
0g.9/8t 0.31

g/t
O

Escalagráfica		
200 m

2.4 g/t
3.9
g/t0.33
4g./2t1

g/t 0.32
1.6 g/tg/t

0.83
g/t

E	X	P	L	I	C	A	C	I	Ó N
Tm	R-TR:	Riolita-Toba Riolítica
Te(?)	PGr-SyGr:	Pórfido	Granítico		KsTpa	Gd-
Tn: Granodiorita-Tonalita

Veta Hidrotermal
Au	g/t:	Valores de oro

KsTpa Gd-Tn

Te(?) PGr-SyGr

KsTpa Gd-Tn

VETA	LA	BAJADITA		
VETA	LA	CAPILLITA		
VETA	LACAPILLITA-1		
VETA	LA SOLITA

:	0.27m
:	0.87m
:	1.12m
:0.64m

Espesor promedio
VETA	 LA MESA :	0.62m		
VETA LA MONTAÑA :	0.5	m		
VETA	LA	MONTAÑA-1	:	0.6 m

Sistema	de	vetas Campanillas

TmR-TR


