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CAÑA DE ORO
Au,	Ag,	Cu, Zn



UBICACIÓN Y SUPERFICIE Municipio de San Ignacio, Sinaloa. 1,941 hectáreas.

INFRAESTRUCTURA

A 154 km al sureste de la ciudad de Culiacán y a 77 km al nor-noroeste del puerto y ciudad de Mazatlán, Sinaloa; ambos
con aeropuertos internacionales. De San Ignacio a la localidad de San Juan, carretera pavimentada de 15 km, y 45 km a
La Caña por terracería.

TENENCIA DE LA TIERRA Se encuentra asentado parcialmente en el Ejido Espíritu Santo y Tecomate.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Regionalmente, en el límite del Cinturón de Pórfidos de Cobre-Molibdeno y la franja de depósitos  epitermales de la 
Sierra Madre Occidental. Aflora granodiorita del Batolito de Sistema de vetas con  fina diseminación de pirita, 
calcopirita, galena, bornita, arsenopirita, molibdenita y malaquita.

TIPO DE YACIMIENTO

Caña de Oro se clasifica como pórfido de cobre que se emplazó en granodiorita (45 Ma). Adicionalmente, se reconoce un
evento epitermal sobrepuesto que enriqueció las principales estructuras de cuarzo-turmalina con alteración de cuarzo-
sericita. Enrejado de finas vetillas de cuarzo.

MINERALES Oro, cobre y plata. Puntualmente, plomo y molibdeno.

ROCA ENCAJONANTE La roca encajonante es granodiorita-granito que forma parte del Batolito de Sinaloa.

ALTERACIÓN

Esencialmente, cuarzo-sericita-pirita que caracteriza a la alteración fílica, reconocida en las áreas Los  Laureles, La Mina, 
El Helipuerto, Helipuerto Sur, El Millo y Las Playitas. En todas existe intensa  silicificación y halos de oxidación
supergénica.

LEY Y POTENCIAL

Los barrenos permitieron indicar 141,504 onzas troy de oro, 12.3 Mo de plata, 85.3 millones de libras  de cobre, 14.1 millones 
de libras de plomo y 29. 9 millones de libras de zinc. La ley media fue de
0.127 g/t de oro, 107.8 g/t de plata, 0.17% de cobre, 0.21% de plomo y 0.20% de zinc.

ETAPA DE EXPLORACIÓN Avanzada preliminar.

ESTUDIOS E INVERSIÓN
Se perforaron 3,500 metros en 13 barrenos en las cuatro áreas mineralizadas principales del proyecto,  los cuales cortaron a 
profundidad las estructuras mineralizadas exploradas desde la superficie.

OPERACIONES MINERAS
CERCANAS

A 18 kilómetros, el Distrito Minero San Dimas-Tayoltita, un sistema de más de 100 vetas epitermales  cuyo rendimiento 
histórico es de 11 Mo de oro y 600 Mo de plata. Al suroeste, El Pulpo, que Ross River  Minerals define como pórfido Au-Cu-
Mo. En 2012 reportó ley hasta de 144 g/t de Au, 4,373 g/t de  plata y 1.67% de cobre. En la zona La Copa, promedio de 0.5 g/t
de oro y 0.8% de cobre. En Mata del Limón, 96 metros con 0.60% de Cu, 0.70 g/t de oro en 46 metros y 51 g/t de plata en 22 
metros.
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Ag	123	g/t,	Au	0.13 g/t.

Ag	146	g/t,	Au	1.37	g/t.	9.0	m	0.37%	de Cu

Estructuras	del	área	de	La	Mina		
Con	alteración cuarzo-sericita

Ag	260	g/t,	Au	2.40	g/t,	1.09% Cu

Filón de cuarzo con alteración
cuarzo-sericita en bocamina
de La Mina.

Carbonatos de cobre

Socavón la Mina en el que se observa intensa alteración de  
cuarzo-sericita y silicificación. Ag 123 g/t, 0.47 g/t de Au, 0.35 g/t.

9.0 m 0.37% deCu



Brecha de cuarzo-turmalina,  
Los Laureles.
Ag 39 g/t,
0.57 g/tAu,  
0.098% Cu

Veinte metros con 0.22% de cobre, 34 g/t de plata,  
0.22% plomo y 0.73 % de zinc.

Muestras	de	núcleo	en	Helipuerto	sur (HS)

HS-2,	90.55m

LA-1, 33.10 m
Barreno LA-1, Los Laureles; 16 metros de brecha de cuarzo-
turmalina con 0.24% de plomo y 0.27 %, de zinc.

HS-3,
98.75m Veinte metros con  

0.14% de cobre. .



Barreno LM-3. Corte de la estructura a una profundidad de 154.35 metros con espesor de 2.58 metros,
con sulfuros grisáceos finos de 40%, con vetillas de cuarzo, 50-55° el ángulo deestructura.

Barreno HE-1. Estructura de 137.65 a 140.30= 2.68 metros con
. Cuarzo brechado con sulfuros de grano fino diseminados de pirita, calcopirita, arsenopirita e  

indicios de magnetita.

Mineralización  
en los barrenos  
de La Mina y  
Helipuerto, Caña  
de Oro.


